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Пункт 6.

На рисунке показаны розовыми линиями обтачки горловины полочки и спинки. Так как они не прилегают плотно к горлу (это можно определить по фото), то мы расширили горловину на 2,5-3 см (отложили этот отрезок от т. G).

Пункт 7.
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cale MMEHTapHI K CTaTbe: BBIKPO/iKa FpeyecKoro nnarbs




Первоначальная нагрудная вытачка определяется буквами G2-N1-G3.

Для того, чтобы перевести нагрудную вытачку в горловину требуется провести линию, перпендикулярную линии горловины. Выделим ее красным цветом.
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KoMMeHTapui K Crarbe: BOKpO/Ka rPeyeckoro aTb.




Участки горловины, которые переместятся при закрытии нагрудной вытачки, обозначим цифрами 1 и 2.
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Теперь переводим нагрудную вытачку, то есть закрываем вытачку G2-N1-G3 путем перемещения кусочка N1-G2-1-2 (соединяем точки G2 и G3).
Пункт 10.

На рисунке 9 синими линиями показаны линии, по которым надо будет разрезать и раздвинуть выкройку лифа для создания сборки. На рисунке 10 показано, как мы раздвигаем 3 кусочка на 3-4 см. Если вы делаете выкройку на бумаге, то вы разрезали лиф на 3 детали и раздвинули их между собой. Получилась неровная линия горловины. Оформляем ее плавной линией.

